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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

  Kompaniya haqida  

 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijtimoiy mas’uliyat va rivojlanish 

«YUQORICHIRCHIQ ENERGY SYSTEMS» MChJ Toshkent viloyati aholisi uchun 140 ta yangi 
ish o‘rni yaratib, mintaqaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shmoqda. 
Korxona ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, xodimlarning malakasini oshirish va 
ekologik toza texnologiyalarni joriy etishga faol sarmoya kiritmoqda. 

"YUQORICHIRCHIQ ENERGY SYSTEMS" MChJ – bu Oʻzbekiston Respublikasida yuqori sifatli elektrtexnika mahsulotlarini ishlab 

chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy va faol rivojlanayotgan korxona. Kompaniya energetika, qurilish va sanoat sohalarida talabgir 

boʻlgan mahsulotlarni ishlab chiqarishda ilgʻor texnologiyalar, ishonchli uskunalar va professional yondashuvni uygʻunlashtirgan. 

Korxonada xalqaro va milliy standartlarga mos yuqori sifatli elektrtexnika mahsulotlarini ishlab chiqarishga imkon beradigan zamonaviy 

yuqori texnologik uskunalar oʻrnatilgan. Asosiy ishlab chiqarish yoʻnalishlariga quyidagilar kiradi: 

Turli oʻlchamdagi mis va alyuminiy shinalar;  

Korroziyaga chidamliligini oshirish uchun galvanik va kimyoviy qoplangan shinalar; 

       

Profillar, yomologlar, olti qirrali simlar; 

Elektrtexnika va mashinasozlik uchun tokarlik va choʻzish usulida ishlangan mahsulotlar; 

       

Mis va alyuminiy simlar; 

Izolyatsiyasiz oʻtkazgich yadrolar; 

Elektr dvigatellari va transformatorlar uchun PЕТ-155 va PЭЭA-155 markali emallangan simlar; 

        

Maishiy kabellari; 

Kuchli tok kabellar; 

Sanoat uchun maxsus kabellar; 

          

Elektr uzatish liniyasi (EUL) oʻqlari, kronshteyinlar, mahkamlash elementlari; 

Buyurtmachi individual chizmalari boʻyicha tayyorlanadigan mahsulotlar; 
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Toshkent viloyati, 

Yuqorichirchiq tumani, 

Bardanko'l posyolkasi, 

"Xvan"mahallasi 



5 

Yes Cable  Yes-cable.uz  

 

 

 

 
 
 

 
 
                                 
 
 

            Mis chiviqlar 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ekstrudirlangan kalibrlangan 

 
O‘lchami (d) 

(mm) 
Og‘irligi 
(kg/m) 

O‘lchami (d) 
(mm) 

 
Og‘irligi (kg/m) 

 
O‘lchami (d) 

(mm) 

 
Og‘irligi 
(kg/m) 

 
O‘lchami 
(d) (mm) 

 
Og‘irligi (kg/m) 

9,8 0,670 32 7,150 9,8 0,670 32 7,150 

10 0,700 33 7,810 10 0,700 33 7,810 

11 0,850 35 8,560 11 0,850 - - 

12 1,010 36 9,040 12 1,010 - - 

13 1,180 38 10,09 13 1,180 - - 

14 1,370 40 11,18 14 1,370 - - 

15 1,570 41 11,73 15 1,570 - - 

16 1,790 45 14,16 16 1,790 - - 

17 2,020   17 2,020   

18 2,270   18 2,270   

19 2,520   19 2,520   

20 2,800   20 2,800   

21 3,080   21 3,080   

22 3,380   22 3,380   

24 4,020   24 4,020   

25 4,370   25 4,370   

27 5,090   27 5,090   

28 5,480   28 5,480   

30 6,290   30 6,290   

 
* GOST 1535-2016 

Biz ekstruziya va kalibrlash usullari bilan mis chiviqlarni ishlab chiqaramiz. Ular faqat M0 

toifasidagi sof mis katodlaridan 100% eritib tayyorlanadi. Har bir partiya mis novdalar 

korxonamizning litsenziyalangan laboratoriyasida texnik nazoratdan o‘tkaziladi. 

 

oshirilgan elektr o'tkazuvchanlik; 

foydalanishdagi ishonchlilik; 

korroziyaga chidamlilik;®  

uzoq xizmat muddati;  

GOSTga muvofiq tashqi ko'rinishi; 
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            Olti qirrali mis chiviqlar 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
* GOST 1535-2016 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

O‘lchami  a x b (mm) Og‘irligi (kg/m) 

18 х 21 2,55 

30х35 7,08 

41х47 12,77 
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Mis chiviqlar olti yoqli to'g'ri olti yoqli shaklidagi ko'ndalang kesimli uzun o'lchamli chiviqdan iborat. 

Ichki chizilgan aylananing diametri 10 dan 47 mm gacha, uzunligi 2 dan 6 metrgacha.  

Biz yuqori sifatli kesimi 1500 mm² gacha bo'lgan olti qirrali mis chiviqlar ishlab chiqaramiz. 
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 Mis Shinalar, Profillar  
                 va Kvadratlar 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                          
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

                                                   * GOST 434-78 
 

Mis shinalar 

O‘lchami (d) 
(mm) 

 
Og‘irligi 
(kg/m) 

 
O‘lchami (d) 

(mm) 
Og‘irligi 
(kg/m) 

 
O‘lchami (d) 

(mm) 

      
Og‘irligi 
(kg/m) 

O‘lchami (d) 
(mm) 

Og‘irligi 
(kg/m) 

20х3 0,526 40х8 2,837 70х5 3,104 160х15 21,328 

20х4 0,707 40х10 3,548 70х10 6,215 

20х5 0,881 40х12 4,260 80х5 3,548 

20х8 1,415 40х20 7,104 80х8 5,682 

20х10 1,770 40х40 14,216 80х10 7,104 

25х3 0,659 50х3 1,326 80х15 10,660 

25х5 1,104 50х4 1,770 80х20 14,216 

25х8 1,770 50х5 2,215 90х10 7,993 

30х3 0,792 50х6 2,659 99х9 7,913 

30х4 1,059 50х8 3,548 100х6 5,326 

30х5 1,326 50х10 4,437 100х8 7,104 

30х6 1,593 60х4 2,126 100х10 8,882 

30х7 1,859 60х5 2,659 100х12 10,660 

30х8 2,126 60х6 3,193 120х10 10,660 

30х10 2,659 60х8 4,260 120х12 12,794 

40х3 1,059 60х10 5,326 120х20 21,328 

40х4 1,415 60х12 6,393 140х15 18,661 

40х5 1,770 60х16 8,527 150х10 13,327 

40х6 2,126 70х4 2,482 160х10 14,216 

Y
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Har qanday o'lchamda, eni 12,5 dan 160 mm gacha, qalinligi esa 3 dan 20 mm gacha oraliqda tayyorlanadi. Shu bilan birga, 

shinalar uzunligi 2 metrdan 6 metrgacha bo'lishi mumkin. 

Kvadrat mis shinalar – bu kvadrat kesimdagi rangli metall mahsulotlar boʻlib, kesim oʻlchamlari 8,5x8,5 mm dan 39x39 

mm gacha , uzunligi 2 metrdan 6 metrgacha ega. 

Bizning mis shinalarimiz, profillarimiz va kvadratlarimiz quyidagi talablarga javob beradigan xususiyatlarga ega: 

oddiy montaj va demontajni ta'minlaydigan konstruktiv universallik; 

buyumlarning barcha foydali xususiyatlarini deformatsiyalangan holatda saqlab qolish imkonini beruvchi ajoyib 

egiluvchanlik; 

yuqori yuklanishlar va o'rta yuklanishlarda yong'in xavfsizligi ma'lum darajasini kafolatlaydigan yuqori erish harorati; 

korroziyaga chidamlilik; 

uzoq xizmat muddati; 
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MM va MT  
tok o'tkazuvchi simlari  
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Mis sim (yumshoq va qattiq) uzunligiga nisbatan kichik kesim 

diametriga ega, sovuq deformatsiyalanish usuli bilan turli mis 

qotishmalaridan tayyorlangan. 

MM - yumshoq mis sim (kuydirilgan); 

MT - qattiq mis sim (kuydirilmagan); 

 Mis sim yuqori mustahkamlikka, cho'ziluvchanlikka, 

egiluvchanlikka, issiqlik-elektr o'tkazuvchanlikka, agressiv 

muhitlar ta'siriga chidamlilikka ega, kichik vaznga ega, shuning 

uchun sanoatning ko'plab sohalarida, birinchi navbatda, elektr 

tokini o'tkazuvchi sifatida ishlatiladi: 

elektr energetikasi va elektr texnikasida (provodkalar, 

simlar, kabellar, chulg'amlar tayyorlash); 

mashinasozlik va asbobsozlikda; 

qurilish sohasida; 

tele va radiokommunikatsiyalar sohasida; 

 

                                                                                                                                                  

Mis sim (yumshoq va qattiq) – nominal diametri 0,90 dan 

3,2 mm gacha bo'lgan holda tayyorlanadi va xaridorning 

xohishiga qarab o'ramlarda yoki g'altaklarga o'ralgan 

holda yoki qutilarda yuklab jo'natiladi va hammasi 

og'irligi bo'yicha sotiladi. 
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PET-155 va PEEA-155  
        sirlangan simlari   
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Chulg'am simlari – elektr mashinalari, apparatlar va 

asboblarning chulg'amlarini tayyorlash uchun 

ishlatiladigan simlar. Chulg'am simlarining anchagina 

qismidan asboblar ishlab chiqarishda, turli radiotexnika 

qurilmalarida, televizorlarda, aviatsiya va kosmik 

texnikasi va boshqalarda ham foydalaniladi. 

PET-155 va PEEA-155 - harorat ko'rsatkichi 155°C 
bo'lgan sirlangan dumaloq mis va alyuminiy simlar . 

 

                Mis (PET-155) yoki alyuminiy (PEEA-155) dan tayyorlangan sirlangan simlar laklar asosidagi izolyatsiyaga ega. PET-155 
va PEEA-155 markali emal qoplamalari yuqori mustahkamlik va yeyilishga chidamlilikni ta'minlash uchun poliefir, poliuretan, 
polivinilatsetal laklar ishlatiladi. Olingan izolyatsiya juda yuqori elastiklik darajasi bilan ajralib turadi, ajoyib himoya va elektr 
izolyatsiya xususiyatlariga ega. 

Sim izolyatsiyasi: 

  155±5°С haroratdagi issiqlik zarbasining ta'siriga chidamli. 

      Asosiy xususiyatlari: 

kichik ko'ndalang kesimda yuqori mustahkamlik va a'lo darajada egiluvchanlik; 

a'lo darajadagi elektr o'tkazuvchanlik va yaxshi issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlar;  

keng harorat oralig'ida o'zining foydalanish xususiyatlarini saqlab qolish qobiliyati; 

erituvchilar, toluol, transformator moyi kabi organik texnik suyuqliklar ta'siriga chidamlilik; 

butun foydalanish muddati davomida elektr qarshiligining barqarorligi; 

 

      Chulg'am simining diametri 0,90 dan 2,50 mm gacha bo'lib, g'altaklarga o'ralgan holda yuklanadi. 
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            Izolyatsiyalanmagan simlar  

            A, AS, M  
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O’lcham va og’irligi 
Elektr xususiyatlari 

Nominal qirqimi 
 

Qirqimi 
 

Diometri Simning og'irligi 
Simning 20°С ± 1 

 haroratdagi 
o'zgarmas tokka 
elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

Simning yorilish 
kuchi, kamida 

mm2 
 

mm2 
 

mm kg/km 
 

Ω/km N 

25 24,93 6,39 68,0 1,1498 4 500 

35 34,62 7,53 94,4 0,8347 5 913 

50 49,50 9,00 134,9 0,5784 8 198 

70 66,71 10,65 184,5 0,4131 11 288 

95 93,96 12,55 256,2 0,3114 14 784 

120 116,93 14,00 318,9 0,2459 19 890 

150 147,99 15,75 403,6 0,1944 24 420 

185 182,7 17,50 498,2 0,1574 29 832 

240 238,7 20,00 650,77 0,1205 38 192 

300 37 22,1 789,81 0,1000 47 569 

 
 

 * GOST 15150 

Bizning o'z ishlab chiqarishimiz mahsuloti bo'lgan A, AS, M 

simlari zamonaviy uskunalarda sifat talablariga muvofiq 

tayyorlanadi. Ular havo elektr uzatish liniyalari simlari, yerga 

ulash simlari va boshqa turli maqsadlar uchun qo'llanilishi 

mumkin. U a'lo darajadagi elektr o'tkazuvchanlikka, kichik 

qarshilikka va ortiqcha yuklanishlar va qizib ketishlarda yaxshi 

barqarorlikka ega. Simlarning xizmat muddati esa kamida 45 

yilni tashkil etadi. 

Y
e
s 

C
a
b

le
 –

 А
, 
А

S
, 
М

 

 

Sim markasi A 
             Simning tuzilishi:  

 Alyuminiy simlardan buralgan sim; 
 
             Asosiy qo‘llanilish sohasi: 

 I va II tipdagi havo atmosferasida barcha makroiqlimiy 
mintaqalarning quruqlikdagi atmosferasida oltingugurt 
gazi miqdori sutkasiga 150 mg/m2 dan (1,5 mg/m3) 
oshmagan sharoitda; 
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                Izolyatsiyalanmagan simlar  

                   A, AS, M 
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qirqimi Diometri           Elektr xususiyatlari Simning og'irligi 

Nominal 
qirqimi 

Qirqimi 
alyuminiy/ 

po'lat 

simning po'lat 
o'zakning 

Simning 20°С ± 1 
 haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

Simning yorilish 
kuchi, kamida 

alyuminiy 
qismining 

po'lat 
o'zakning 

mm2 mm2 mm mm Ω/km N kg/km kg/km 

10/1,8 10,6/1,77 4,5 1,5 2,7064 4 089 29,04 13,91 

16/2,7 16/2,69 5,55 1,85 1,7818 6 220 44,18 21,17 

25/4,2 24,9/4,15 6,9 2,3 1,1521 9 296 68,28 32,71 

35/6,2 36,9/6,15 8,4 2,8 0,7774 13 524 101,20 48,48 

50/8,0 48,2/8,04 9,6 3,2 0,5951 17 112 132,18 63,33 

70/11 68/11,3 11,4 3,8 0,4218 24 130 186,39 89,30 

95/16 95,4/15,9 13,5 4,5 0,3007 33 369 261,38 125,23 

120/19 118/18,8 15,15 5,55 0,2440 41 521 322,18 148,16 

120/24 115/24 15,3 6,4 0,2490 41 521 315,28 188,16 

120/27 114/26,6 15,4 6,6 0,2531 49 465 312,37 209,52 

150/19 148/18,8 16,75 5,55 0,2046 46 307 404,79 148,16 

150/24 149/24,2 17,1 6,3 0,2039 52 279 407,76 190,91 

150/34 147/34,34 17,50 7,5 0,2061 62 643 403,37 270,56 

185/24 187/24,23 18,90 6,3 0,1540 58 075 512,31 190,91 

185/29 181/29 18,82 6,3 0,1540 58 075 496,71 229,00 

185/43 185/43,1 19,60 8,4 0,1559 77 767 505,98 339,39 

205/27 205/26,6 19,8 6,6 0,1407 63 740 562,26 209,52 

240/32 244/31,7 21,6 7,2 0,1182 75 050 669,14 249,35 

240/39 236/38,6 21,6 8,0 0,1222 80 895 646,59 304 

240/56 241/56,3 22,4 9,6 0,1197 98 253 660,88 443,29 

300/39 301/38,6 24,0 8,0 0,0958 90574 826,1 304 

300/48 295/47,8 24,1 8,9 0,0978 100 623 807,68 376,73 

300/67 288,5/67,3 24,5 10,5 0,1000 126 270 790,6 530,3 

* GOST 15150
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Sim markasi AS 
 
           Simning tuzilishi: 

 Po'lat o'zak va alyuminiy simlardan iborat sim;  
 
            Asosiy qo‘llanilish sohasi:  

 I va II tipdagi havo atmosferasida barcha makroiqlimiy 
mintaqalarning quruqlikdagi atmosferasida oltingugurt gazi 
miqdori sutkasiga 150 mg/m2 dan (1,5 mg/m3) oshmagan 
sharoitda; 
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           Izolyatsiyalanmagan simlar  

                   A, AS, M 
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O’lcham va og’irligi 
          Elektr xususiyatlari 

Nominal qirqimi 
 

Qirqimi 
 

Diometri Simning og'irligi 
Simning 20°С ± 1 

 haroratdagi 
o'zgarmas tokka 
elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

Simning yorilish 
kuchi, kamida 

mm2 
 

mm2 
 

mm kg/km 
 

Ω/km N 

35 34,61 7,53 310,84 0,5238 13 141 

50 49,45 9,0 444,05 0,3688 17 455 

70 67,66 10,65 607,55 0,2723 27 115 

95 93,96 12,55 843,71 0,1944 37 637 

120 116,93 14,0 1049,94 0,1560 46 845 

150 148,00 15,75 1328,82 0,1238 55 151 

185 182,70 17,6 1640,52 0,1001 73 303 

240 234 19,9 2142,72 0,0789 93 837 

300 288 22,1 2600,52 0,0637 107 422 

 

 

* GOST 15150
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Sim markasi М 

           Simning tuzilishi: 

Bitta yoki bir nechta mis simlardan iborat sim;  

 

            Asosiy qo‘llanilish sohasi: 

Barcha makroiqlim mintaqalarining quruqlik va  

dengizdagi II va III tipdagi havo atmosferasida; 
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           Kabel VVG, VVG-P, VVGng,  
     VVGng(A), VVGng(A)-LS  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  * GOST 31996-2012 
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Kabel VVG – bu misdan tayyorlangan, egiluvchan, har bir sim 

polivinilxlorid materialdan tayyorlangan izolyatsion qatlam bilan 

himoyalangan, bundan tashqari kabelning o'zi PVX plastikatdan 

tashkil topgan himoya tashqi qobig'iga ega tok o'tkazuvchi simlardan 

tashkil topgan kuchli tok kabeli. U nominal o'zgaruvchan kuchlanishi 

0,66 yoki 1 kVt bo'lgan statsionar qurilmalarda elektr energiyasini 

uzatish va taqsimlash uchun mo'ljallangan. VVG kabelining boshqa 

markalardan farqi shundaki, u suv toshqiniga qarshi chidamli, chunki u 

qo'shimcha rezina izolyatsiya qatlamiga ega..  

 

           VVG kabelini rasshifrovka qilish: 

“V” - PVX plastikatdan tayyorlangan izolyatsion qoplama;  

“V” - polivinilxlorid plastikatdan tayyorlangan qobiq; 

“G” - qo'shimcha himoya mavjud emas yoki himoya 
qoplamasi yo'q; 

           Ushbu kuchli tok kabellarida qo'shimcha markirovkalar mavjud:  

“P” - bu kuchli yassi kabel; 

“ng” - kabelning ushbu turi yonishni tarqalishiga to'sqinlik 
qilishini anglatadi; 

“(A)” - guruh bo'lib yotqizilganda (A toifasi) yonishning 
manfiy ko'rsatkichlari; 

“LS” – “tutunsiz” (inglizcha Low Smoke dan olingan); 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

Nominal qirqimi Kabelning tashqi 
diametri (taxminiy) 

Kabelning og'irligi 
Simning 20°С ± 1 

haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

mm2 mm kg/km Ω/km 

2х1,5 6,88 78,66 12,1 

2х2,5 7,68 105,81 7,41 

2х4,0 9,10 156,46 4,61 

2х6,0 10,44 214,35 2,95 

2х10,0 12,00 313,99 1,76 

2х16,0 14,00 468,77 1,08 

3х1,5 8,67 123,70 12,1 

3х2,5 9,55 161,01 7,41 

3х4,0 10,85 228,01 4,61 

3х6,0 12,72 320,34 2,95 

3х10,0 14,40 461,65 1,76 

3х16,0 16,73 633,60 1,08 

4х1,5 7,98 124,35 12,1 

4х2,5 8,97 170,26 7,41 

4х4,0 10,68 259,69 4,61 

4х6,0 12,49 366,58 2,95 

4х10,0 14,77 452,07 1,76 

5х1,5 8,97 160,60 12,1 

5х2,5 10,08 220,01 7,41 

5х4,0 12,00 335,71 4,61 

5х6,0 14,00 472,98 2,95 

5х10,0 16,51 569,43 1,76 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Kabel AVVG, AVVGng (A),  
           AVVGng (A) -LS, AVVG-P  
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Kabel AVVG — bu alyuminiy tok o'tkazuvchi simli kuchli tok kabeli 

bo'lib, unda 1 tadan 5 tagacha sim mavjud. Izolyatsiya va qobiq 

materiali - polivinilxlorid. 

Ushbu o'tkazgichlar sanoat obyektlarida taqsimlash 

podstansiyalarini qurishda, mahalliy elektr uzatish liniyalari 

shchitlarini jihozlashda, turar joy va ishlab chiqarish binolari ichida 

simlarni montaj qilishda keng qo'llaniladi. 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

      Kabel AVVG, AVVGng (A),  
         AVVGng (A) -LS, AVVG-P 
        
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 * GOST 31996-2012 
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AVVG kabelini rasshifrovkasi: 

“А” - alyuminiy sim; 

“V” – PVX plastikatdan izolyatsion qoplama; 

“V” – polivinilxlorid plastikatdan qobiq; 

“G” – qo'shimcha himoya mavjud emas yoki himoya 
qoplamasi yo'q; 

Ushbu kuchli tok kabellarida qo'shimcha markirovkalar mavjud: 

• “P” - bu kuchli yassi kabel; 

• “ng” - kabelning ushbu turi yonishni tarqalishiga to'sqinlik 

qilishini anglatadi; 

• “(A)” - guruh bo'lib yotqizilganda (A toifasi) yonishning manfiy 

ko'rsatkichlari; 

• “LS” – “tutunsiz” (inglizcha Low Smoke dan olingan); 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 
 

K
a

b
e

l 
A

V
V

G
, 

A
V

V
G

n
g

 (
A

),
 A

V
V

G
n

g
 (

A
) 

-L
S

, 
A

V
V

G
-P

 

O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

Nominal qirqimi Kabelning tashqi 
diametri (taxminiy) 

Kabelning og'irligi Simning 20°С ± 1 
haroratdagi 

o'zgarmas tokka 
elektr qarshiligi, ko'pi 

bilan 

mm2 mm kg/km Ω/km 

2х2,5 7,68 105,81 11,36 

2х4,0 9,10 156,46 6,79 

2х6,0 10,44 214,35 4,65 

2х10,0 7,66 238,45 2,81 

2х16,0 14,00 468,77 1,78 

3х2,5 9,55 161,01 11,36 

3х4,0 10,85 228,01 6,79 

3х6,0 12,72 320,34 4,65 

3х10,0 9,73 366,61 2,81 

3х16,0 16,73 633,60 1,78 

4х2,5 8,97 170,26 11,36 

4х4,0 10,68 259,69 6,79 

4х6,0 12,49 366,58 4,65 

4х10,0 9,54 452,07 2,81 

5х2,5 10,08 220,01 11,36 

5х4,0 12,00 335,71 6,79 

5х6,0 14,00 472,98 4,65 

5х10,0 10,65 569,43 2,81 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

      To'g'ri burchakli elektr texnika  

              simi (PAM, PAT) 
 

 

 

 

 

  
 
 
           ‘a’=2,8÷5,6 mm 
           ‘b’=3,75÷18,0 mm 
 
  
 

  
 P

A
M

, 
P

A
T

 

Simning 
qirqimi , 

mm2 

PAT markali sim PAM markali sim 

Vaqtinchalik uzilish 
qarshiligi, MPa 

(kgs/mm2) kamida 

Nisbiy uzayish %, kamida Vaqtinchalik uzilish 
qarshiligi, MPa 

(kgs/mm2) kamida 

Nisbiy uzayish %, kamida 

30 gacha 130 (13,3) 1,5 70 (7,2) 25 

30 dan katta 122 (12,5) 2,0 68,6 (7) 26 
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To'g'ri burchakli elektrotexnik yumshoq (PAM) va qattiq (PAT) alyuminiy 

simlar chulg'am simlari tayyorlash va boshqa elektrotexnik maqsadlarda 

ishlatiladi. 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
uz  

 

 

 

          Elektr texnika simi (AM, AT) 

 
                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 To'g'ri burchakli mis simlar  

                             (PMM)  
 
  

 
 
 
 
 

  
 А

М
, 
А

Т
 

Simning 
qirqimi , 

mm2 

AT markali sim AM markali sim 

Vaqtinchalik uzilish 
qarshiligi, MPa 

(kgs/mm2) kamida 

Nisbiy uzayish %, kamida Vaqtinchalik uzilish 
qarshiligi, MPa 

(kgs/mm2) kamida 

Nisbiy uzayish %, kamida 

от 1.13 до 
10 

от 10 до 15 от 0.5 до 2 9.5 от 10 до 25 

Y
e
s 

C
a
b

le
 –
 А

М
, А

Т
 

 

Simlar va kabellar, shuningdek boshqa elektrotexnik maqsadlar uchun 

mo'ljallangan va tok o'tkazuvchi sim sifatida (izolyatsiyalangan va 

izolyatsiyalanmagan simlarda) faol qo'llaniladi. Qattiq (AT markasi), yumshoq 

(AM markasi) tayyorlanadi. 

1,2 mm dan 4,2 mm gacha diapazonda istalgan diametrdagi alyuminiy simlar 

(AM, AT) tayyorlanadi. 

АM - cho'zilishga mustahkamlik 70-100 MPa ni tashkil etadi. Bunday 

sim ko'p sonli bukilmalarga buzilmasdan bardosh bera oladi. 

    АТ- cho'zilishga mustahkamlik 160-170 MPa. 

 

     To'g'ri burchakli mis simlar - mustaqil foydalanish uchun ham, turli xil 
detallar va elementlarni ishlab chiqarish uchun ham mo'ljallangan ip 
shaklidagi metall prokatning kengaytirilgan tur o'lchami. 
 
    To'g'ri to'rtburchak qirqimli mis sim mahsulotlari sof mis eritmasidan va 
uning legirlangan qotishmalaridan ishlab chiqariladi. Bu esa turli xil 
kimyoviy-fizik va mexanik xususiyatlarga ega bo'lgan uzun o'lchamli 
buyumlarni olish imkoniyatini beradi.  
Dastlabki mis quyish markasini tanlash to'g'ri burchakli simning vazifasi, 
undan keyingi foydalanish shartlari bilan belgilanadi. 
 
    Asosan, ushbu assortimentdagi simli metall prokati ishlab chiqarish uchun 
korrozion yemirilishga yaxshi chidamliligi, yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi va 
past solishtirma qarshiligi bilan ajralib turuvchi 100% M0 mis eritmasi 
(mis 99,99% dan kam emas), kam miqdorda nikel va marganets bilan 
legirlangan PMM eritiladi. 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 

    APV simlari 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* GOST 6323-79 

 A
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

Kabelning tashqi 
diametri (taxminiy) Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi 

o'zgarmas tokka 
elektr qarshiligi, ko'pi 

bilan 

mm2  mm kg/km Ω/km 

1х2,5 1 3,35 13,92 12,0 

1х4,0 1 3,83 19,80 7,41 

1х6,0 1 4,32 28,06 5,11 

1х10,0 1 5,30 43,37 3,08 

1х16,0 1 6,40 64,76 1,79 

1х25,0 2 8,44 102,27 1,15 

1х35,0 2 10,12 148,37 0,83 

1х50,0 2 11,35 191,31 0,61 

1х70,0 2 13,05 298,06 0,40 

1х95,0 2 13,85 369,58 0,29 

1х120,0 2  16,15 459,86 0,23 

                  Yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar yotqizishda 

elektr qurilmalari uchun, shuningdek elektr uskunalari, mashinalar, 

mexanizmlar va dastgohlarni montaj qilish uchun qo'llaniladigan 

polivinilxlorid plastikati bilan izolyatsiya qilingan alyuminiy simli simlar. 

 

APV simining rasshifrovkasi: 

“А” - Alyuminiy sim; 

“P” – Sim; 

“V” - PVX plastikati bilan izolyatsiya; 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 

         APPV va APPBN simlari                   
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

mm2  mm kg/km Ω/km 

2х2,50 1 3,35х7,70 31,23 11,36 

2х4,00 1 3,83х8,66 42,64 6,79 

2х6,00 1 4,30х9,60 55,70 5,11 

3х2,50 1 3,35х12,05 46,51 3,08 

3х4,00 1 3,83х13,49 63,63 1,91 

3х6,00 1 4,30х14,90 83,22 1,20 
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Elektr qurilmalari uchun, yoritish va kuchli tok tarmoqlarida 

statsionar yotqizishda, shuningdek elektr uskunalari, 

mashinalar, mexanizmlar va stanoklarni nominal o'zgaruvchan 

kuchlanish 450 V (tarmoqlar uchun 450/750 V gacha), 

chastotasi 400 HZ gacha yoki doimiy kuchlanish 1000 V 

bo'lgan holda montaj qilish uchun mo'ljallangan. 

                          APPV simining rasshifrovkasi: 

“А” - Alyuminiy sim; 

“P” – Sim; 

“P” - Yassi; 

“V” - PVX plastikati bilan izolyatsiya; 

 

                           
APPBN simining rasshifrovkasi: 

“A” - Alyuminiy sim; 

“P” - Sim; 

“P” - Yassi; 

“BN” - maishiy maqsadlar uchun; 

 

APPV va APPBN simlarining asosiy texnik va ekspluatatsion xarakteristikalari: 

Nominal kuchlanish 450V; 

Kabeldan foydalanish vaqtidagi atrof-muhit harorati -50°С dan +45°C gacha; 

Kabelni oldindan isitmasdan yotqizishning eng past harorati -15°C; 

Simlarning uzoq muddat davomida ruxsat etilgan eng yuqori ish harorati 70°C; 

Havoning nisbiy namligi (harorat +35°С gacha bo'lganda) 100%; 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 

        APUNP simlari 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 A
P

U
N

P
 s

im
la

r 
 

O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

mm2  mm kg/km Ω/km 

2х2,5 1 4,54x7,48 47.68 11,02 

2х4,0 1 5,25x8,90 67.65 7,1 

2х6,0 1 5,75x9,90 85.41 4,61 

2х10,0 1 7,15х12,3 133.81 3,08 

2х16,0 1 8,10х14,2 183.04 1,79 

3х2,5 1 4,54x10,42 69.52    11,02 

3х4,0 1 5,25x12,55 99.73 7,1 

3х6,0 1 5,75x14,05 126.64 4,61 

3х10,0 1 7,15х17,45 198.39 3,08 

3х16,0 1 8,10х20,30 273.08 1,79 
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Qo'shaloq plastmassa izolyatsiyali va polivinilxlorid plastikatdan qilingan 

qobiqli alyuminiy sim. APUNP nominal kuchlanishi 250 V gacha bo'lgan 

50 HZ chastotali o'zgaruvchan tokli yoritish tarmoqlarida qo'zg'almas 

yotqizish, 250 V gacha bo'lgan 50 HZ (10 Hz) chastotali o'zgaruvchan 

tok tarmog'iga maishiy maqsadlar uchun mo'ljallangan kuchsiz tokli 

asboblarni montaj qilish va ulash uchun mo'ljallangan. 

Tok o'tkazuvchi sim alyuminiydan yasalgan monolit sim. Qo'llashda 

bukilishning montaj radiuslari - 10 tadan kam bo'lmagan tashqi 

diametrlar, foydalanishning ishchi harorati -50 dan +70°C gacha, normal 

foydalanish sharoitlarida xizmat qilish muddati kamida 15 yil. 

APUNP simining rasshifrovkasi: 

“A” - tok o'tkazuvchi alyuminiy sim; 

“P” - Sim; 

“UN” - Universal; 

“P” - Yassi; 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

               
              PuV simlari 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
* GOST 31947-2012 
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

mm2  mm kg/km Ω/km 

1х0,75 1 4.11 15.96 24,5 

1х1,0 1 4.76 21.44 18,1 

1х1,5 1 5.51 28.12 12,1 

1х2,5 1 6.94 44.03 7,41 

1х4,0 1 8.32 61.86 4,61 

1х6,0 1 9.76 83.62 3,08 

1х10,0 2 5.99 109.37 1,83 

1х16,0 2 7.10 169.53 1,15 

1х25,0 2 8.70 257.31 0,727 

1х35,0 2 9.90 354.34 0,524 

1х50,0 2 11.70 489.50 0,387 

1х70,0 2 13.55 696.18 0,268 

1х95,0 2 15.70 939.33 0,193 

1х120,0 2 17.20 1159.71 0,153 

1х150,0 2 19.28 1455.43 0,124 

1х185,0 2 21.50 1812.05 0,0991 

1х240,0 2 24.35 2346.22 0,0754 
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   Simlar yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar yotqizishda 

elektr qurilmalari uchun, shuningdek, elektr uskunalari, mashinalar, 

mexanizmlar va stanoklar, ichki elektr qurilmalarini nominal 

o'zgaruvchan kuchlanish 450/750 V gacha nominal chastota 400 Hz 

gacha yoki o'zgarmas kuchlanish 1000 V gacha nominal chastota 400 

Hz gacha bo'lgan holda montaj qilish uchun ishlatiladi. Montaj vaqtida 

buklash radiusi 10Dn dan kam emas. PuV simining xizmat muddati 

iste'molchi tomonidan tashish, saqlash, montaj qilish va foydalanish 

bo'yicha talablarga rioya etilganda kamida 20 yil. 

PuV simining konstruksiya elementlari:  

Tok o'tkazuvchi sim GOST 22483-77; 

Izolyatsiya - polivinilxlorid plastikatdan; 

 PuV simining rasshifrovkasi: 

“P” - Sim; 

“u” - O'rnatuvchi; 

“V” - Izolyatsiya – polivinilxlorid plastikatdan; 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 

  PuVV simlari 
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Simlar yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar yotqizishda elektr 

qurilmalari uchun, shuningdek, elektr uskunalari, mashinalar, 

mexanizmlar va stanoklar, ichki elektr qurilmalarini nominal 

o'zgaruvchan kuchlanish 450/750 V gacha nominal chastota 400 Hz 

gacha yoki o'zgarmas kuchlanish 1000 V gacha nominal chastota 400 

Hz gacha bo'lgan holda montaj qilish uchun ishlatiladi. Montaj vaqtida 

buklash radiusi 10Dn dan kam emas. PuV simining xizmat muddati 

iste'molchi tomonidan tashish, saqlash, montaj qilish va foydalanish 

bo'yicha talablarga rioya etilganda kamida 20 yil. 

PuVV simining konstruksiya elementlari: 

Tok o'tkazuvchi sim - GOST 22483-77 bo'yicha kuydirilgan mis 

simdan; 

Ko'p simli simning izolyatsiyalangan simlari bir tekislikda parallel 

joylashgan; 

 

PuVV simining rasshifrovkasi: 

“P” - Sim;  

“u” - O'rnatuvchi; 

“V” - Izolyatsiya – polivinilxlorid plastikatdan; 

“V” - Qobiq - to'ldirilgan PVX plastikdan tayyorlangan; 

Texnik xarakteristikalari: 

400 Hz gacha chastotali nominal o'zgaruvchan kuchlanish 450/750 V; 

Nominal doimiy kuchlanish 1000 V; 

20 °C da izolyatsiyaning qarshiligi kamida 5 MΩ ·km; 

70 °C da izolyatsiyaning qarshiligi kamida 0,0028...0,015 MΩ ·km; 

Simlarning mumkin bo'lgan qizish harorati 70 °C; 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 
mm2  mm kg/km Ω/km 

2 x 0,75 1 3,57 x 5,54 35,07 24,5 

2 x 1,0 1 3,72 x 5,84 41,12 18,1 

2 x 1,5 1 4,17 x 6,74 56,32 12,1 

2 x 2,5 1 4,54 x 7,48 77,10 7,41 

2 x 4,0 1 5,23 x 8,86 115,32 4,61 

2х6,0 1 5,72х9,84 156,18 3,08 

2х10,0 1 7,10х12,20 250,50 1,83 

3 x 0,75 1 3,57 x 7,51 50,44 24,5 

3 x 1,0 1 3,72 x 7,96 59,58 18,1 

3 x 1,5 1 4,17 x 9,31 82,42 12,1 

3 x 2,5 1 4,54 x 10,42 113,65 7,41 

3 x 4,0 1 5,23 x 12,49 171,22 4,61 

3 x 6,0 1 5,72х13,96 232,77 3,08 

3х10,0 1 7,10х17,30 373,38 1,83 
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      PuVV qirqimiga qarab sim og'irligini hisoblash uchun jadval ma'lumotlari: 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

                PuGV simlari 
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 
mm2  mm kg/km Ω/km 

0,75 5 2,1 10,36 23,586 

1,0 5 2,5 14,01 18,083 

1,5 5 3,32 21,58 12,859 

2,5 5 3,59 32,26 7,715 

4 5 4,09 47.27 4,822 

6 5 5,13 68.31 3,215 

10 5 6,6 113.25 1,858 

16 5 7,75 172.79 1,168 

25 5 9,63 269.32 0,753 

35 5 10,95 366.91 0,523 

50 5 13,02 514.51 0,366 

70 5 14,95 715.48 0,260 

95 5 17,14 964.01 0,195 

120 5 18,96 1192.29 0,156 

150 5 21,18 1491.10 0,123 

185 5 23,39 1850.07 0,102 

240 5 26,69 2394.69 0,076 
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Simlar yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar yotqizishda elektr qurilmalari 

uchun, shuningdek, elektr uskunalari, mashinalar, mexanizmlar va stanoklar, ichki 

elektr qurilmalarini nominal o'zgaruvchan kuchlanish 450/750 V gacha nominal 

chastota 400 Hz gacha yoki o'zgarmas kuchlanish 1000 V gacha nominal chastota 

400 Hz gacha bo'lgan holda montaj qilish uchun ishlatiladi. PuGV simi po'lat 

quvurlar, qutilar, elektr zanjirlarini montaj qilish lotoklariga yotqizish uchun 

ishlatiladi, bu yerda yotqizish va montaj qilishda yuqori egiluvchanlik talab 

qilinadi. 

Montaj vaqtida bukilish radiusi - simning kamida 5 ta tashqi diametri. 

Xizmat muddati - tashish, saqlash, yotqizish (montaj) va foydalanish shartlariga 

rioya etilgan holda kamida 20 yil. 

PuGV simining rasshifrovkasi: 

«“P” - Sim; 

«“u” - O'rnatuvchi; 

«“G” - Egiluvchan; 

“V” - Izolyatsiya – polivinilxlorid plastikatdan; 

PuGV simining konstruksiyasi: 

Mis ko'p simli tok o'tkazuvchi sim; 

Izolyatsiya - polivinilxlorid plastikatdan tayyorlangan; 

PuGV qirqimiga qarab sim og'irligini hisoblash uchun jadval ma'lumotlari: 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 

 PuGVV simlari  
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 haroratdagi 
o'zgarmas tokka elektr 

qarshiligi, ko'pi bilan 

mm2 mm kg/km Ω/km 

2х0.75 4,00х6,40 40.20 24,50 

2х1.0 4,32х7,05 51.13 18,84 

2х1.50 4,50х7,40 62.41 12,89 

2х2.50 5,00х8,40 87.44 7,25 

2х4.0 5,50х9,40 121.08 4,64 

2х6.0 6,21х10,81 166.08 2,94 

2х10 7,0х12,0 260.06 1,76 

2х16 8,0х14,0 385.17 1,10 

3х0.75 4,00х8,80 60.40 24,50 

3х1.0 4,32х9,77 66.69 18,84 

3х1.50 4,50х10,30 79.67 12,89 

3х2.50 5,00х11,80 129.32 7,25 

3х4.0 5,50х13,30 180.01 4,64 

3х6,0 6,21х15,42 247.96 2,94 

3х10,0 7,0х17,0 387.66 1,76 

3х16,0 8,0х20,0 576.18 1,10 
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Simlar yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar yotqizishda elektr 

qurilmalari uchun, shuningdek, elektr uskunalari, mashinalar, mexanizmlar va 

stanoklar, ichki elektr qurilmalarini nominal o'zgaruvchan kuchlanish 450/750 V 

gacha nominal chastota 400 Hz gacha yoki o'zgarmas kuchlanish 1000 V gacha 

nominal chastota 400 Hz gacha bo'lgan holda montaj qilish uchun ishlatiladi. 

Montaj paytida bukilish radiusi kamida 5 Dn. Iste'molchi tashish, saqlash, 

o'rnatish va foydalanish bo'yicha talablarga rioya qilgan holda, PuGVV simining 

xizmat muddati kamida 20 yilni tashkil etadi. 

PuGVV simining texnik parametrlari: 

Atrof-muhit haroratining quyi chegarasi: -50°С; 

Atrof-muhit haroratining yuqori chegarasi: +65°С; 

Ishlatish paytida ruxsat etilgan maksimal harorat: +70°С; 

Haroratda havoning nisbiy namligi: namlik 98% bo'lganda +40°С; 

Kabellarni oldindan isitmasdan yotqizish va montaj qilish -15°С dan past 

bo'lmagan haroratda amalga oshiriladi; 

                  PuGVV simining rasshifrovkasi: 

• “P” - Sim; 

• “u” - O'rnatuvchi; 

• “G” - Egiluvchan; 

• “V” - Izolyatsiya – polivinilxlorid plastikatdan; 

• “V” - Qobiq - to'ldirilgan PVX plastikdan tayyorlangan; 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 

PUNP simlari 
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 
mm2  mm kg/km Ω/km 

2 x 0,75 1 3,57 x 5,54 35,07 24,5 

2 x 1,0 1 3,72 x 5,84 41,12 18,1 

2 x 1,5 1 4,17 x 6,74 56,32 12,1 

2 x 2,5 1 4,54 x 7,48 77,10 7,41 

2 x 4,0 1 5,23 x 8,86 115,32 4,61 

2х6,0 1 5,72х9,84 156,18 3,08 

2х10,0 1 7,10х12,20 250,50 1,83 

3 x 0,75 1 3,57 x 7,51 50,44 24,5 

3 x 1,0 1 3,72 x 7,96 59,58 18,1 

3 x 1,5 1 4,17 x 9,31 82,42 12,1 

3 x 2,5 1 4,54 x 10,42 113,65 7,41 

3 x 4,0 1 5,23 x 12,49 171,22 4,61 

3 x 6,0 1 5,72х13,96 232,77 3,08 

3х10,0 1 7,10х17,30 373,38 1,83 

PUNP markali maishiy maqsadlar uchun mo'ljallangan simlar 

ta'mirlash maqsadlari va yoritish tarmoqlarini yotqizish, 10 kHz 

chastotada 250 V gacha bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanish 

tarmog'iga kuchsiz tok moslamalarini montaj qilish va ulash va 

boshqa maishiy maqsadlar uchun mo'ljallangan kuchsiz tok 

qurilmalari uchun mo'ljallangan. PUNP simlari yoritish tarmoqlarida 

qo'zg'almas yotqizish uchun mo'ljallangan. Bukilish radiusi kamida 

o'nta tashqi diametrni tashkil etishi kerak. 
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PUNP simining rasshifrovkasi: 

“P” – sim; 

“UN” - Universal; 

“P” – Yassi;  
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PUGNP simlari 
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 haroratdagi 
o'zgarmas tokka elektr 

qarshiligi, ko'pi bilan 

mm2 mm kg/km Ω/km 

2х0.75 4,00х6,40 40.20 24,50 

2х1.0 4,32х7,05 51.13 18,84 

2х1.50 4,50х7,40 62.41 12,89 

2х2.50 5,00х8,40 87.44 7,25 

2х4.0 5,50х9,40 121.08 4,64 

2х6.0 6,21х10,81 166.08 2,94 

2х10 7,0х12,0 260.06 1,76 

2х16 8,0х14,0 385.17 1,10 

3х0.75 4,00х8,80 60.40 24,50 

3х1.0 4,32х9,77 66.69 18,84 

3х1.50 4,50х10,30 79.67 12,89 

3х2.50 5,00х11,80 129.32 7,25 

3х4.0 5,50х13,30 180.01 4,64 

3х6,0 6,21х15,42 247.96 2,94 

3х10,0 7,0х17,0 387.66 1,76 

3х16,0 8,0х20,0 576.18 1,10 
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PUGNP simining rasshifrovkasi: 

“P” – sim;  

“UN” - universal; 

“G” - egiluvchan; 

“P” - yassi; 

PUGNP markali maishiy maqsadlar uchun mo'ljallangan 

simlar xonalarda va yoritish tarmoqlarida yotqizish, 10 kHz 

chastotada 250 V gacha bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanish 

tarmog'iga kuchsiz tok moslamalarini o'rnatish va ulash va 

boshqa kuchsiz maishiy tok qurilmalari uchun 

mo'ljallangan. PUGNP simlari yorug'lik tarmoqlarida 

harakatsiz yotqizish uchun mo'ljallangan.  
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PPV simlari 
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 

Yo'l qo'yiladigan 
yuklama toki 

mm2  mm kg/km Ω/km А 

2,5 1 0,8 0,62 12,1 24 

4 1 0,8 0,62 7,41 32 

6 1 0,8 0,62 5.11 39 

 

“P” - Sim; 

“P” - Yassi; 

“V” – polivinilxlorid plastikatdan izolyatsiya; 

Simlar havo harorati va namligining o'zgarishi ochiq havodagi o'zgarishlardan sezilarli darajada farq qilmaydigan hamda tashqi 

havoning nisbatan erkin kirishi mavjud bo'lgan soyabon ostida yoki xonalarda (hajmlarda) foydalanish uchun, masalan, chodirlarda, 

avtomobil kuzovlarida, tirkamalar va issiqlik izolyatsiyasiz metall xonalarda qo'llash uchun mo'ljallangan. Simlar konstruksiyalari 

o'rnatilgan elementlarda (masalan, radioelektron apparatlar ichida) namlikning kondensatsiyalanish imkoniyatini istisno etadigan 

komplekt buyumlar ichida o'rnatilgan elementlar sifatida qo'llanilishi mumkin. PPV markali simlar egilmaydigan montaj uchun 

mo'ljallangan. 
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PPV simining konstruksiya elementlari: 

1-sinf dumaloq shakldagi bir simli mis tok o'tkazuvchi 

sim; 

PVX plastikatdan izolatsiya;  

Simlar yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar 

yotqizilgan elektr qurilmalari uchun, shuningdek, elektr 

uskunalar, mashinalar, mexanizmlar va stanoklarni 

400 Hz chastotali nominal kuchlanish 450 V gacha (U₀/U 

=450/750 V) bo'lganda yoki o'zgarmas kuchlanish 1000 

V gacha bo'lganda montaj qilish uchun qo'llaniladi.  
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      PPBN simlari 
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O’lchamlari Elektr xususiyatlari 

 
Nominal qirqimi 

 
Sim sinfi 

 
Kabelning tashqi diametri 

(taxminiy) 

 
Kabelning og'irligi 

Simning 20°С ± 1 
haroratdagi o'zgarmas 
tokka elektr qarshiligi, 

ko'pi bilan 
mm2  mm kg/km Ω/km 

2х1,0 1 2,08х5,16 23,67 17,01 

2х1,5 1 2,50х6,00 33,95 12,1 

2х2,5 1 2,90х6,80 52,73 7,41 

2х4 1 3,76х8,52 85,91 4,61 

2х6 1 4,24х9,48 121,33 2,95 

3х1,0 1 2,08х8,24 35,84 17,01 

3х1,5 1 2,50х9,50 51,26 12,1 

3х2,5 1 2,90х10,70 79,44 7,41 

3х4 1 3,76х13,28 129,20 4,61 

3х6 1 4,24х14,72 182,33 2,95 
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Simlar yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar yotqizishda 

elektr qurilmalari uchun, shuningdek nominal o'zgaruvchan 

kuchlanish 450 V gacha (U₀/U =450/750 V gacha bo'lgan tarmoqlar 

uchun) 400 Hz gacha chastotali yoki doimiy kuchlanish 1000 V gacha 

bo'lgan elektr uskunalarini montaj qilish uchun mo'ljallangan. Po'lat 

quvurlarda, qurilish konstruksi- yalarining bo'sh kanallarida, 

lotoklarda va boshqalarda yotqizish uchun, elektr zanjirlarini montaj 

qilish uchun ishlatiladi. 

 

“P” - Sim; 

“P” - Yassi; 

“BN” - Maishiy maqsadlar uchun; 

PPBN – polivinilxloridli izolyatsiyali, mis simli, ajratuvchi asosli, 

yassi sim. 



 

 

       PuV simlari  
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                                          Yes Cable  Yes-cable.uz  
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Simlar yoritish va kuchli tok tarmoqlarida statsionar yotqizishda elektr qurilmalari uchun, shuningdek nominal o'zgaruvchan 

kuchlanish 450 V gacha (U₀/U=450/750 V) 400 Hz gacha chastotali yoki doimiy kuchlanish 1000 V gacha bo'lgan elektr uskunalarini 

montaj qilish uchun qo'llaniladi. Simlar havo harorati va namligining o'zgarishi ochiq havodagi o'zgarishlardan sezilarli darajada farq 

qilmaydigan hamda tashqi havoning nisbatan erkin kirishi mavjud bo'lgan soyabon ostida yoki xonalarda (hajmlarda) foydalanish 

uchun, masalan, chodirlarda, avtomobil kuzovlarida, tirkamalar va issiqlik izolyatsiyasiz metall xonalarda qo'llash uchun 

mo'ljallangan. 

Simlar konstruksiyalari o'rnatilgan elementlarda (masalan, radioelektron apparatlar ichida) namlikning kondensatsiyalanish 

imkoniyatini istisno etadigan komplekt buyumlar ichida o'rnatilgan elementlar sifatida qo'llanilishi mumkin.Po'lat quvurlarda, qurilish 

konstruksiyalarining bo'sh kanallarida, lotoklarda va boshqalarda yotqizish uchun, elektr zanjirlarini montaj qilish uchun 

mo'ljallangan. 

 

 

Bir simli mis; 

PVX plastikatdan tayyorlangan izolatsiya; 

 

“P” - Sim; 

“u” - O'rnatuvchi; 

“V” - Izolyatsiya - polivinilxlorid 

plastikatdan; 

 

 



 

 

 
 
 
 

        PVS simlari 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  

Egiluvchan mis simlar elektr mashinalari va maishiy hamda shunga 

o'xshash ishlatiladigan asboblarni elektr tarmog'iga ulash, elektr 

priborlari va uy-joyni parvarish qilish va uni ta'mirlash bo'yicha 

elektr asboblari, kir yuvish mashinalari, muzlatgichlar, 

bog'dorchilik 

va polizchilik uchun kichik mexanizatsiya vositalari hamda 

uzaytiruvchi shnurlar tayyorlash uchun mo'ljallangan. Ushbu sim 

“mobil” sim deb ataladigan ko'chirgich yoki uzaytirgich kabi simlar 

uchun juda mos keladi. Mumkin bo'lgan radius doirasida bukilish 

(0,75-1,0 mm2 qirqimlar uchun - kamida 80 mm, 1,5-2,5 mm2 

qirqimlar uchun kamida 120 mm) tok o'tkazuvchi simga salbiy 

ta'sir ko'rsatmaydi. 

 

“P” - sim; 

“V” - simlar izolatsiyasi va himoya qoplamasi 

polivinilxlorid plastikatdan tayyorlangan; 

“S” - biriktiruvchi; 
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 PVS simlari 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

tok o'tkazuvchi simlar bir nechta kichik kesimli simlardan iborat, o'ralishi zich, shuning uchun to'ldirgich ko'zda tutilmagan, GOST 

bo'yicha simlar sinfi beshinchi sinfdan past emas, ularning soni ikkitadan beshtagacha, nominal kesimi 0,5 mm² dan 16 mm² gacha; 

polivinilxlorid smolasi qo'shimchalari bilan simlarni izolyatsiya qilish, izolyatsiya qatlamining qalinligi simning qalinligiga bog'liq; 

tashqi qoplama - qalinligi 0,8 - 1,2 mm² bo'lgan sim izolyatsiyasiga o'xshash materialdan tayyorlanadi. 

 

PVS dumaloq shaklga ega. Mahsulotning tashqi yuzasiga (qobig'iga) KPP markasi, simlar miqdori va qirqimi, nominal kuchlanishi, 

OTU (buyum ishlab chiqarilgan standart bo'yicha) standarti, texnik shartlari, korxonaning nomi, ishlab chiqaruvchi mamlakat, ishlab 

chiqarilgan yili va “YeAS” Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar bozorida muomala belgisini o'z ichiga olgan markirovka qo'yiladi . 

Masalan, PVS 4x2,5 - bu qirqimi 2,5 mm² bo'lgan to'rtta simli izolyatsiya va PVX qobiqli biriktiruvchi sim. 

Tomirlar izolyatsiyasining rang standartlari qabul qilingan. Me'yoriy hujjatlarda qobiqning rangiga qo'yiladigan talablar tartibga 

solinmagan, bir nechta rang yechimlariga yo'l qo'yiladi. Oq, qora, kulrang, zarg'aldoq ranglar eng ko'p tarqalgan. Tomirlar 

izolyatsiya- sining ranglari esa quyidagicha aniqlandi: 

ko'k - nolinchi o'tkazgich; 

sariq-yashil - yerga ulaydigan; 

qora yoki jigarrang - fazali; 
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 Yes Cable  Yes-cable.uz  
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O’lchamlari va og’irligi 

Simlar miqdori va 
qirqimi 

Sim (miqdori, dona. 
diametr) 

Kabelning og'irligi Kabel diametri 
(tashqi) 

mm2 mm kg/km mm 

2х0,75 22х0,20 52.45 6.00 

2х1,0 30х0,20 64.97 6.56 

2х1,5 27х0,25 78.55 7.08 

2х2,5 45х0,25 116.58 8.48 

2х4 50х0,30 165.38 9.85 

2х6 75х0,30 214.73 10.80 

2х10 73х0,40 350.30 13.60 

2х16 114х0,4 492.26 15.60 

3х0,75 22х0,20 61.31 6.33 

3х1,0 30х0,20 76.85 6.94 

3х1,5 27х0,25 94.03 7.49 

3х2,5 45х0,25 140.61 8.96 

3х4 50х0,30 202.37 10.43 

3х6 75х0,30 267.46 11.46 

3х10 73х0,40 439.09 14.44 

3х16 114х0,4 625.68 16.59 

4х0,75 22х0,20 76.08 6.90 

4х1,0 30х0,20 96.10 7.58 

4х1,5 27х0,25 126.59 8.60 

4х2,5 45х0,25 177.11 9.80 

4х4 50х0,30 257.23 11.45 

4х6 75х0,30 342.38 12.60 
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O’lchamlari va og’irligi 

Simlar miqdori va 
qirqimi 

Sim (miqdori, dona. 
diametr) 

Kabelning og'irligi Kabel diametri 
(tashqi) 

mm2 mm kg/km mm 

4х10 73х0,40 548.23 15.50 

 5х0,75 22х0,20 86.69 7.34 

5х1,0 30х0,20 110.65 8.10 

5х1,5 27х0,25 150.84 9.39 

5х2,5 45х0,25 217.73 10.94 

5х4 50х0,30 355.79 13.99 

5х6 75х0,30 464.87 15.28 

5х10 73х0,40 728.27 18.52 
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
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Yes Cable  Yes-cable.uz  
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