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  О компании 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная ответственность и развитие 

Компания «YUQORICHIRCHIQ ENERGY SYSTEMS» вносит значительный вклад в развитие 
региона, создавая 140 рабочих мест для жителей Ташкентской области. Предприятие 
активно инвестирует в модернизацию производства, обучение персонала и внедрение 
экологически безопасных технологий. 

Общество с ограниченной ответственностью «YUQORICHIRCHIQ ENERGY SYSTEMS» – это современное и динамично 

развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве высококачественных электротехнических изделий в 

Республике Узбекистан. Компания сочетает передовые технологии, надежное оборудование и профессиональный подход к 

выпуску продукции, востребованной в энергетической, строительной и промышленной отраслях. 

 

На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование, позволяющее 

выпускать широкий спектр электротехнической продукции, соответствующей 

международным и национальным стандартам. Основные направления производства 

включают: 

 

Медные и алюминиевые шины различных типоразмеров;  

Шины с гальваническим и химическим покрытием для повышенной коррозионной стойкости; 

        

Профили, прутки, шестигранники; 

Точёные и волоченные изделия для электротехники и машиностроения; 

       

Медная и алюминиевая проволока; 

Неизолированные токопроводящие жилы; 

Эмалированные провода марок ПЭТ-155 и ПЭЭА-155 для обмоток электродвигателей и трансформаторов; 

        

Бытовые кабели ; 

Силовые кабели; 

Специализированные кабели для промышленного применения; 

          

Опоры ЛЭП, кронштейны, крепежные элементы; 

Изделия по индивидуальным чертежам заказчика; 
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            Медные прутки 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

экструдированный калиброванный 

 
Размер (Д, 

мм) 
Вес (кг/м) Размер (Д, 

мм) 

 
Вес (кг/м) 

 
Размер (Д, 

мм) 

 
Вес (кг/м) 

 
Размер (Д, 

мм) 

 
Вес (кг/м) 

9,8 0,670 32 7,150 9,8 0,670 32 7,150 

10 0,700 33 7,810 10 0,700 33 7,810 

11 0,850 35 8,560 11 0,850 - - 

12 1,010 36 9,040 12 1,010 - - 

13 1,180 38 10,09 13 1,180 - - 

14 1,370 40 11,18 14 1,370 - - 

15 1,570 41 11,73 15 1,570 - - 

16 1,790 45 14,16 16 1,790 - - 

17 2,020   17 2,020   

18 2,270   18 2,270   

19 2,520   19 2,520   

20 2,800   20 2,800   

21 3,080   21 3,080   

22 3,380   22 3,380   

24 4,020   24 4,020   

25 4,370   25 4,370   

27 5,090   27 5,090   

28 5,480   28 5,480   

30 6,290   30 6,290   

 
* ГОСТ1535-2016 
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Наше предприятия выпускает медные прутки экструдированные и калиброванные, которые 

изготавливаются исключительно со 100% выплавкой расплава медных катодов класса М0. 

Каждая партия медных прутков проходят технический контроль в лицензированном 

лаборатории предприятия. 

 

повышенная электропроводность; 

надежность в эксплуатации; 

коррозионная устойчивость;®  

большой срок службы;  

внешний вид согласно ГОСТу; 
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            Прутки медные шестигранные 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
* ГОСТ1535-2016 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

Размер a x b (мм) Вес (кг/м) 

18 х 21 2,55 

30х35 7,08 

41х47 12,77 
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Шестигранник медный представляет собой длинномерный пруток с поперечным сечением в 

форме правильного шестигранника. Диаметр вписываемой окружности, от 10 до 47 мм длинной от 

2 до 6 метров.  

Мы производим шестигранные медные прутки высочайшего качества с сечением до 1500 мм². 
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 Медные шины,  
         профили и квадраты 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                          
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

                                                                                                                  * ГОСТ 434-78 
 

Медные шины 

Размер(мм) 
 

Вес 
(кг/м) 

 
Размер(мм) Вес (кг/м) 

 
Размер(мм) 

      
Вес (кг/м) Размер(мм) Вес (кг/м) 

20х3 0,526 40х8 2,837 70х5 3,104 160х15 21,328 

20х4 0,707 40х10 3,548 70х10 6,215 

20х5 0,881 40х12 4,260 80х5 3,548 

20х8 1,415 40х20 7,104 80х8 5,682 

20х10 1,770 40х40 14,216 80х10 7,104 

25х3 0,659 50х3 1,326 80х15 10,660 

25х5 1,104 50х4 1,770 80х20 14,216 

25х8 1,770 50х5 2,215 90х10 7,993 

30х3 0,792 50х6 2,659 99х9 7,913 

30х4 1,059 50х8 3,548 100х6 5,326 

30х5 1,326 50х10 4,437 100х8 7,104 

30х6 1,593 60х4 2,126 100х10 8,882 

30х7 1,859 60х5 2,659 100х12 10,660 

30х8 2,126 60х6 3,193 120х10 10,660 

30х10 2,659 60х8 4,260 120х12 12,794 

40х3 1,059 60х10 5,326 120х20 21,328 

40х4 1,415 60х12 6,393 140х15 18,661 

40х5 1,770 60х16 8,527 150х10 13,327 

40х6 2,126 70х4 2,482 160х10 14,216 
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Наши медные шины, профили и квадраты обладают такими востребованными характеристиками как: 

конструкционная универсальность, обеспечивающая простой монтаж и демонтаж;  

превосходная гибкость, позволяющая сохранять изделиям все полезные характеристики в деформированном 

состоянии; 

высокая температура плавления, гарантирующая определенную степень пожаробезопасности при повышенных 

нагрузках и перегрузках; 

антикоррозийность; 

продолжительный срок службы; 

Шины медные твердые изготавливаются любого размера с острыми, скруглёнными  

или полукруглыми краями в диапазоне по ширине от 12,5 до 150 мм, и по толщине в диапазоне от 3 до 20 мм. 

При этом, шины могут быть изготовлены длиной от 2 до 6 метров. 

Квадраты медные – это цветная металлопродукция в форме брусков квадратного сечения. Изделия производятся с 

размерами сечения от 8,5х8,5 мм до 39х39 мм длинной от 2 до 6 метров. 
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Токопроводящие жилы  
ММ и МТ 
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Проволока медная (мягкая и твердая) имеет малый диаметр 

сечения по отношению к длине, изготовлена из различных 

медных сплавов методом холодной деформации. 

MM - проволока медная мягкая 

(отожженная); 

MT - проволока медная твердая (не 

отожжённая); 

 Медная проволока обладает высокой прочностью, 

пластичностью, гибкостью, тепло-электропроводностью, 

поэтому используется во многих областях промышленности,  

в первую очередь, как проводник электрического тока: 

в электроэнергетике, электротехнике (изготовление 

проводов,  

жил, кабелей, обмоток); 

в строительстве; 

в сфере теле- и радиокоммуникаций; 

                                                                                                                                                         

Проволока медная (мягкая и твердая) – изготовляется                   

номинальным диаметром от 0,90 до 3,2 мм 

включительно и отгружается 

по желанию покупателя в бухтах или  

намотанной в катушках, либо в коробках и все 

реализуется по весу. 
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Эмалированные провода  
ПЭТ-155 и ПЭЭА-155  
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Обмоточные провода – это провода, применяемые для  

 изготовления обмоток электрических машин, 

аппаратов и приборов, производится по ГОСТ 21428-75. 

Значительное количество обмоточных проводов 

используется также в производстве приборов, в 

различных радиотехнических устройствах,   в 

телевизорах, в авиационной и космической технике и т. 

д. 

ПЭТ-155 и ПЭЭА-155 – провод эмалированный 
круглый медный и алюминиевый с температурным 
индексом 155°C. 

                Эмаль провод, выполненный из меди (ПЭТ-155) или алюминия (ПЭЭА-155) имеют изоляцию на основе лаков.   
            ПЭТ-155 и ПЭЭА-155 для получения эмалевого покрытия высокой прочности и износоустойчивости  

         используют полиэфирные, полиуретановые, поливинилацеталевые лаки. Полученная изоляция отличается                                          
достаточно высокой степенью эластичности, имеет великолепные защитные и электроизоляционные свойства.  

 
Изоляция провода устойчива: 

к воздействию теплового удара при температуре 155 ± 5°С. 

      Основные особенности: 

высокая прочность при небольшом поперечном сечении и отличная гибкость;  

великолепная электропроводность и хорошие показатели теплопроводности;  

способность сохранять вои эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур;  

стабильность электрического сопротивления на протяжении всего срока эксплуатации;  

 

      Диаметр обмоточного провода составляет от 0,90 до 2,50мм и отгружается намотанные на катушки.  
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            Провода неизолированные  

            А, АС, М 
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Размеры и масса 
          Электрические свойства 

Номинальное 
сечение 

 
Сечение 

 
Диаметр Масса провода 

Электрическое 
сопротивление 

провода 
постоянному току 
при 20 °С, не более 

Разрывное 
усилие провода, 

не менее 

мм2 
 

мм2 
 

мм кг/км 
 

Ω/км Н 

25 24,93 6,39 68,0 1,1498 4 500 

35 34,62 7,53 94,4 0,8347 5 913 

50 49,50 9,00 134,9 0,5784 8 198 

70 66,71 10,65 184,5 0,4131 11 288 

95 93,96 12,55 256,2 0,3114 14 784 

120 116,93 14,00 318,9 0,2459 19 890 

150 147,99 15,75 403,6 0,1944 24 420 

185 182,7 17,50 498,2 0,1574 29 832 

240 238,7 20,00 650,77 0,1205 38 192 

300 37 22,1 789,81 0,1000 47 569 

 
 

 * ГОСТ 15150 
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Провода А, АС, М может быть использован для различных 

целей, таких как провода воздушной линии электропередач, 

провода заземления и другого. Он обладает превосходной 

электропроводностью, малым сопротивлением и хорошей 

устойчивостью при перегрузках и нагревах. А срок службы 

проводов составляет не менее 45 лет. 

 

Марка провода A 
             Конструкция провода:  

 Провод, скрученный из алюминиевых проволок; 
 
             Преимущественная область применения: 

 В атмосфере воздуха типов I и II при условии 
содержания 
  в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут. 
(1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических 
районов по ГОСТ 15150  
  исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС; 
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                Провода неизолированные  

            А, АС, М 
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           Сечение Диаметр Электрические свойства Масса провода 

Номинальное 
сечение 

Сечение 
алюминий/
сталь 

Провода Стального 
сердечника 

Электрическое 
сопротивление провода 
постоянному току при 

20 °С, не более 

Разрывное 
усилие провода, 

не менее 

алюминиевой 
части 

стального 
сердечника 

мм2 мм2 мм мм Ω/км Н кг/км кг/км 

10/1,8 10,6/1,77 4,5 1,5 2,7064 4 089 29,04 13,91 

16/2,7 16/2,69 5,55 1,85 1,7818 6 220 44,18 21,17 

25/4,2 24,9/4,15 6,9 2,3 1,1521 9 296 68,28 32,71 

35/6,2 36,9/6,15 8,4 2,8 0,7774 13 524 101,20 48,48 

50/8,0 48,2/8,04 9,6 3,2 0,5951 17 112 132,18 63,33 

70/11 68/11,3 11,4 3,8 0,4218 24 130 186,39 89,30 

95/16 95,4/15,9 13,5 4,5 0,3007 33 369 261,38 125,23 

120/19 118/18,8 15,15 5,55 0,2440 41 521 322,18 148,16 

120/24 115/24 15,3 6,4 0,2490 41 521 315,28 188,16 

120/27 114/26,6 15,4 6,6 0,2531 49 465 312,37 209,52 

150/19 148/18,8 16,75 5,55 0,2046 46 307 404,79 148,16 

150/24 149/24,2 17,1 6,3 0,2039 52 279 407,76 190,91 

150/34 147/34,34 17,50 7,5 0,2061 62 643 403,37 270,56 

185/24 187/24,23 18,90 6,3 0,1540 58 075 512,31 190,91 

185/29 181/29 18,82 6,3 0,1540 58 075 496,71 229,00 

185/43 185/43,1 19,60 8,4 0,1559 77 767 505,98 339,39 

205/27 205/26,6 19,8 6,6 0,1407 63 740 562,26 209,52 

240/32 244/31,7 21,6 7,2 0,1182 75 050 669,14 249,35 

240/39 236/38,6 21,6 8,0 0,1222 80 895 646,59 304 

240/56 241/56,3 22,4 9,6 0,1197 98 253 660,88 443,29 

300/39 301/38,6 24,0 8,0 0,0958 90574 826,1 304 

300/48 295/47,8 24,1 8,9 0,0978 100 623 807,68 376,73 

300/67 288,5/67,3 24,5 10,5 0,1000 126 270 790,6 530,3 

* ГОСТ 15150
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Марка провода AC 
 
           Конструкция провода: 

 Провод, состоящий из стального сердечника и  
алюминиевых проволок;  

 
            Преимущественная область применения:  

 В атмосфере воздуха типов I и II при условии 
содержания в  
атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1,5 
мг/м3) на 
суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 
исполнения  
УХЛ, кроме ТС и ТВ; 
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           Провода неизолированные  

            А, АС, М 
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Размеры и масса 
          Электрические свойства 

Номинальное 
сечение 

 
Сечение 

 
Диаметр Масса провода 

Электрическое 
сопротивление 

провода 
постоянному току 

при 20 °С, не 
более 

Разрывное 
усилие провода, 

не менее 

мм2 
 

мм2 
 

мм кг/км 
 

Ω/км Н 

35 34,61 7,53 310,84 0,5238 13 141 

50 49,45 9,0 444,05 0,3688 17 455 

70 67,66 10,65 607,55 0,2723 27 115 

95 93,96 12,55 843,71 0,1944 37 637 

120 116,93 14,0 1049,94 0,1560 46 845 

150 148,00 15,75 1328,82 0,1238 55 151 

185 182,70 17,6 1640,52 0,1001 73 303 

240 234 19,9 2142,72 0,0789 93 837 

300 288 22,1 2600,52 0,0637 107 422 

 

 

* ГОСТ 15150
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s 
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b
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, 

А
С

, 
М

 

  

Марка провода М 

           Конструкция провода: 

Провод, состоящий из одной или скрученный из  

нескольких медных проволок;  

 

            Преимущественная область применения: 

В атмосфере воздуха типов II и III на суше и море всех  

макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ; 
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           Кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг,  
            ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ГОСТ 31996-2012 
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Кабель ВВГ – это кабель силовой, состоящий из токопроводящих 

жил из меди, гибкий, каждая жила защищена изоляционным слоем 

из поливинилхлоридного материала, кроме того, сам кабель имеет 

защитную наружную оболочку, состоящую из ПВХ пластиката. 

Предназначен для передачи и распределения электрической 

энергии в стационарных установках с номинальных переменных 

напряжением 0,66 кВ или 1 кВ.  

           Расшифровка кабеля ВВГ: 

«В» – изоляционное покрытие из ПВХ пластиката;  

«В» – оболочка из поливинилхлоридного пластиката; 

«Г» – нет дополнительной защиты или нет защитного 
покрова; 
 

В данных силовых кабелях имеются дополнительные маркировки:  

«П» — это силовой плоский кабель; 

«нг» - означает, что данный подтип кабеля не 
поддерживает 
 распространение горения; 

«(А)» - отрицательные показатели горения,  
при групповой прокладке (категория А): 

«LS» - «бездымный» (от английского Low Smoke); 
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Размеры Электрические свойства 

Номинальное 
сечения 

Наружный диаметр 
кабеля 

(ориентировочны
е) 

Ориентировочный 
вес кабеля 

Электрическое 
сопротивление 
жилы при 20°С 

мм2 мм кг/км Ω/км 

2х1,5 6,88 78,66 12,1 

2х2,5 7,68 105,81 7,41 

2х4,0 9,10 156,46 4,61 

2х6,0 10,44 214,35 2,95 

2х10,0 12,00 313,99 1,76 

2х16,0 14,00 468,77 1,08 

3х1,5 8,67 123,70 12,1 

3х2,5 9,55 161,01 7,41 

3х4,0 10,85 228,01 4,61 

3х6,0 12,72 320,34 2,95 

3х10,0 14,40 461,65 1,76 

3х16,0 16,73 633,60 1,08 

4х1,5 7,98 124,35 12,1 

4х2,5 8,97 170,26 7,41 

4х4,0 10,68 259,69 4,61 

4х6,0 12,49 366,58 2,95 

4х10,0 14,77 452,07 1,76 

5х1,5 8,97 160,60 12,1 

5х2,5 10,08 220,01 7,41 

5х4,0 12,00 335,71 4,61 

5х6,0 14,00 472,98 2,95 

5х10,0 16,51 569,43 1,76 
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 Кабель АВВГ, АВВГ-П, 
          АВВГнг(А), АВВГнг(А)-LS 
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Кабель АВВГ — это силовой с токопроводящей жилой из 

алюминия (от 1 до 5 ед. в кабеле). Материал изоляции и 

оболочки - поливинилхлорид. Данные проводники широко 

применяются в построении распределительных  

подстанций на промышленных объектах, обустройстве щитовых 

локальных линий электропередач, при монтаже проводки 

внутри жилых и производственных помещений. 
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      Кабель АВВГ, АВВГ-П,  
       АВВГнг(А), АВВГнг(А)-LS 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 * ГОСТ-31996-2012 
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Расшифровка кабеля АВВГ: 

«А» - алюминиевая жила; 

«В» – изоляционное покрытие из ПВХ пластиката; 

«В» – оболочка из поливинилхлоридного пластиката; 

«Г» – нет дополнительной защиты или нет защитного 
покрова; 

В данных силовых кабелях                                                                                                                                     

имеются дополнительные маркировки: 

• «П» — это силовой плоский кабель; 

• «нг» - означает, что данный подтип кабеля не                                                                                                                                                                                                           

поддерживает распространение горения; 

• «(А)» - отрицательные показатели горения, при  

групповой прокладке (категория А); 

• «LS» - «бездымный» (от английского Low Smoke). 
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Размеры Электрические свойства 

Номинальное 
сечения 

Наружный диаметр 
кабеля 

(ориентировочны
е) 

Ориентировочный 
вес кабеля 

Электрическое 
сопротивление 
жилы при 20°С 

мм2 мм кг/км Ω/км 

2х2,5 7,68 105,81 11,36 

2х4,0 9,10 156,46 6,79 

2х6,0 10,44 214,35 4,65 

2х10,0 7,66 238,45 2,81 

2х16,0 14,00 468,77 1,78 

3х2,5 9,55 161,01 11,36 

3х4,0 10,85 228,01 6,79 

3х6,0 12,72 320,34 4,65 

3х10,0 9,73 366,61 2,81 

3х16,0 16,73 633,60 1,78 

4х2,5 8,97 170,26 11,36 

4х4,0 10,68 259,69 6,79 

4х6,0 12,49 366,58 4,65 

4х10,0 9,54 452,07 2,81 

5х2,5 10,08 220,01 11,36 

5х4,0 12,00 335,71 6,79 

5х6,0 14,00 472,98 4,65 

5х10,0 10,65 569,43 2,81 
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      Проволока прямоугольная  

     электротехническая (ПАМ, ПАТ) 
 

 

 

 

 

  
 
 
           ‘a’=2,8÷5,6 мм 
           ‘b’=3,75÷18,0 мм 
 
  
 

  
 П

А
М

, 
П

А
Т

 

Сечение 
проволоки, 

мм2 

Проволока марки ПАТ Проволока марки ПАМ 

Временное 
сопротивления 
разрыву, МПа 

(кгс/мм2, не менее 

Относительное 
удлинение, % не менее 

Временное 
сопротивление 
разрыву, Мпа 
(кгс/мм2), не 

менее 

Относительное 
удлинение, % не менее 

До 30 130 (13,3) 1,5 70 (7,2) 25 

Свыше 30 122 (12,5) 2,0 68,6 (7) 26 

Y
e
s 
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b
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 –
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А
М

, П
А

Т
 

Проволока прямоугольная электротехническая алюминиевая мягкая 

(ПАМ), твердая (ПАТ), применяется для изготовления обмоточных 

проводов и других электротехнических целей. 
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    Проволока электротехническая 

              (АМ, АТ) 

 
                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 Медные прямоугольные  

        проволоки (ПММ)  
 
  

 
 
 
 
 

  
 А

М
, 
А

Т
 

Сечение 
проволоки, 

мм2 

Проволока марки АТ Проволока марки АМ 

Временное 
сопротивления 
разрыву, МПа 

(кгс/мм2, не менее 

Относительное 
удлинение, % не менее 

Временное 
сопротивление 
разрыву, Мпа 
(кгс/мм2), не 

менее 

Относительное 
удлинение, % не менее 

от 1.13 до 
10 

от 10 до 15 от 0.5 до 2 9.5 от 10 до 25 

Y
e
s 

C
a
b

le
 –
 А

М
, А

Т
 

 

Алюминиевая проволока, предназначена для изготовления проводов и 

кабелей, а также других электротехнических целей и активно применяется 

в качестве токоведущей жилы (в изолированных и неизолированных 

проводах).  Изготавливается твердой (марка AT), мягкой (марка AM). 

           Изготавливаются проволоки алюминиевые (АМ, АТ) любого диаметра в  

 диапазоне от 1,20 до 4,2 мм. 

АМ - прочность на растяжение составляет 70-100 МПа.  

 Такая проволока может выдерживать большое количество перегибов без 

разрушения. 

АТ- прочности на растяжение 160-170 МПа. 

 

     Медные прямоугольные проволоки — это расширенный типоразмер 
нитевидного металлопроката, предназначенный как для 
самостоятельного использования, так и для производства различных 
деталей и элементов. 
 
    Проволочный медный прокат с прямоугольным сечением выпускается 
из расплава чистой меди и ее легированных сплавов, что позволяет 
получать длинномерные изделия с различными химико-физическими, 
механическими характеристиками. 
Выбор марки исходного медного литья определяется предназначением, 
условиями последующей эксплуатации прямоугольной проволоки. 
 
    В основном для производства данного ассортимента проволочного 
металлопроката выплавляются 100% расплав меди М0, (медь не менее 
99.99%), ПММ, легированный небольшим количеством никеля и 
марганца, отличающиеся хорошей устойчивостью к коррозийному 
разрушению, высокой степенью теплопроводности и низким удельным 
сопротивлением. 
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    Провода АПВ 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* ГОСТ 6323-79 

П
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а
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П
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр 
кабеля 

(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

1х2,5 1 3,35 13,92 12,0 

1х4,0 1 3,83 19,80 7,41 

1х6,0 1 4,32 28,06 5,11 

1х10,0 1 5,30 43,37 3,08 

1х16,0 1 6,40 64,76 1,79 

1х25,0 2 8,44 102,27 1,15 

1х35,0 2 10,12 148,37 0,83 

1х50,0 2 11,35 191,31 0,61 

1х70,0 2 13,05 298,06 0,40 

1х95,0 2 13,85 369,58 0,29 

1х120,0 2  16,15 459,86 0,23 
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b

le
 –
 А

П
В

 

 

 

                  Провода с алюминиевыми жилами с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических 

установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых 

сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, 

механизмов и станков. 

 

Расшифровка провода АПВ: 

«А» - Алюминиевая жила; 

«П» – Провод; 

«В» - Изоляция из ПВХ пластиката; 
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Провода АППВ и АППБН 
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр 
кабеля 

(ориентировочные) 

Ориентировочный 
вес кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

2х2,50 1 3,35х7,70 31,23 11,36 

2х4,00 1 3,83х8,66 42,64 6,79 

2х6,00 1 4,30х9,60 55,70 5,11 

3х2,50 1 3,35х12,05 46,51 3,08 

3х4,00 1 3,83х13,49 63,63 1,91 

3х6,00 1 4,30х14,90 83,22 1,20 
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Предназначены для электрических установок - при 

стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, 

а также для монтажа электрооборудования, машин, 

механизмов и станков на номинальное переменное 

напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В), с частотой 

до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. 

                          Расшифровка провода АППВ: 

«А» - Алюминиевая жила; 

«П» – Провод; 

«П» – Плоский; 

«В» - Изоляция из ПВХ пластиката; 

                           
Расшифровка провода АППБН: 

«А» - Алюминиевая жила; 

«П» – Провод; 

«П» - Плоский; 

«БН» – Бытового назначения; 

 

Основные технические и эксплуатационные характеристики провода АППВ и АППБН:  

Номинальное напряжение 450В; 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +45°С; 

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70°С; 
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        Провода АПУНП  
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр 
кабеля 

(ориентировочные) 

Ориентировочный 
вес кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

2х2,5 1 4,54x7,48 47.68 11,02 

2х4,0 1 5,25x8,90 67.65 7,1 

2х6,0 1 5,75x9,90 85.41 4,61 

2х10,0 1 7,15х12,3 133.81 3,08 

2х16,0 1 8,10х14,2 183.04 1,79 

3х2,5 1 4,54x10,42 69.52    11,02 

3х4,0 1 5,25x12,55 99.73 7,1 

3х6,0 1 5,75x14,05 126.64 4,61 

3х10,0 1 7,15х17,45 198.39 3,08 

3х16,0 1 8,10х20,30 273.08 1,79 
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Провод алюминиевый с двойной пластмассовой изоляцией и  

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. АПУНП 

предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с 

номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 

Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового 

назначения к сети переменного тока до 250 В частотой 50 Гц. (10Гц) 

Токопроводящая жила монолитная из алюминиевой. Монтажные 

радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 наружных диаметров, 

рабочая температура эксплуатации -от -50 до +70 °С, срок службы в 

нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет. 

Расшифровка провода АПУНП: 

«А»-Токопроводящая жила алюминиевая; 

«П» - Провод; 

«УН» - Универсальный; 

«П» - Плоский; 
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* ГОСТ 31947-2012 
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр 
кабеля 

(ориентировочные) 

Ориентировочный 
вес кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

1х0,75 1 4.11 15.96 24,5 

1х1,0 1 4.76 21.44 18,1 

1х1,5 1 5.51 28.12 12,1 

1х2,5 1 6.94 44.03 7,41 

1х4,0 1 8.32 61.86 4,61 

1х6,0 1 9.76 83.62 3,08 

1х10,0 2 5.99 109.37 1,83 

1х16,0 2 7.10 169.53 1,15 

1х25,0 2 8.70 257.31 0,727 

1х35,0 2 9.90 354.34 0,524 

1х50,0 2 11.70 489.50 0,387 

1х70,0 2 13.55 696.18 0,268 

1х95,0 2 15.70 939.33 0,193 

1х120,0 2 17.20 1159.71 0,153 

1х150,0 2 19.28 1455.43 0,124 

1х185,0 2 21.50 1812.05 0,0991 

1х240,0 2 24.35 2346.22 0,0754 
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   Провода применяются для электрических установок при  

   стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях,  

   а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов  

   и станков, внутренних электроустановок на номинальное       

переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 

1000 В включительно. Радиус изгиба при монтаже– не менее 10Dн. 

Срок службы провода ПуВ не менее 20 лет при соблюдении 

потребителем требований по транспортированию, хранению, 

монтажу и эксплуатации. 

Элементы конструкции провода ПуВ:  

Токопроводящая жила – из медной отожженной по ГОСТ 

22483-77. 

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. 

 Расшифровка провода ПуВ: 

«П» - Провод; 

«у» - Установочный; 

«В» - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката; 
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Провода применяются для электрических установок при 

стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а 

также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и 

станков, внутренних электроустановок на номинальное 

переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 

1000 В включительно. Радиус изгиба при монтаже– не менее 10 Dн.  

 Срок службы провода ПуВВ не менее 20 лет при соблюдении 

потребителем требований по транспортированию, хранению, 

монтажу и эксплуатации. 

Элементы конструкции провода ПуВВ: 

Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки по 

ГОСТ 22483-77. 

Изолированные жилы многожильного провода уложены 

параллельно в одной плоскости. 

 

Расшифровка провода ПуВВ: 

«П» – Провод;  

«у» – Установочный; 

«В» - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката; 

«В» - Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением; 

Технические характеристики: 

Номинальное переменное напряжение 450/750 В частотой до 400 Гц; 

Номинальное постоянное напряжение 1000 В; 

Сопротивление изоляции при 20°С не менее 5 MΩ ·км; 

Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,0028...0,015 MΩ ·км; 

Допустимая температура нагрева жил 70 °C; 

 



25 

Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 
 

       

 

 

 
 
 * ГОСТ 31947-2012 

 

П
р

о
в

о
д

 П
у

В
В

 
 

Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр кабеля 
(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

2 x 0,75 1 3,57 x 5,54 35,07 24,5 

2 x 1,0 1 3,72 x 5,84 41,12 18,1 

2 x 1,5 1 4,17 x 6,74 56,32 12,1 

2 x 2,5 1 4,54 x 7,48 77,10 7,41 

2 x 4,0 1 5,23 x 8,86 115,32 4,61 

2х6,0 1 5,72х9,84 156,18 3,08 

2х10,0 1 7,10х12,20 250,50 1,83 

3 x 0,75 1 3,57 x 7,51 50,44 24,5 

3 x 1,0 1 3,72 x 7,96 59,58 18,1 

3 x 1,5 1 4,17 x 9,31 82,42 12,1 

3 x 2,5 1 4,54 x 10,42 113,65 7,41 

3 x 4,0 1 5,23 x 12,49 171,22 4,61 

3 x 6,0 1 5,72х13,96 232,77 3,08 

3х10,0 1 7,10х17,30 373,38 1,83 
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      Табличные данные для расчета веса провода в зависимости от сечения ПуВВ: 
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр кабеля 
(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 
мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

0,75 5 2,1 10,36 23,586 

1,0 5 2,5 14,01 18,083 

1,5 5 3,32 21,58 12,859 

2,5 5 3,59 32,26 7,715 

4 5 4,09 47.27 4,822 

6 5 5,13 68.31 3,215 

10 5 6,6 113.25 1,858 

16 5 7,75 172.79 1,168 

25 5 9,63 269.32 0,753 

35 5 10,95 366.91 0,523 

50 5 13,02 514.51 0,366 

70 5 14,95 715.48 0,260 

95 5 17,14 964.01 0,195 

120 5 18,96 1192.29 0,156 

150 5 21,18 1491.10 0,123 

185 5 23,39 1850.07 0,102 

240 5 26,69 2394.69 0,076 
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Провод применяется для электрических установок при стационарной 

прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 

электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних 

электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В 

включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 

до 1000 В включительно. Провод провода ПуГВ применяется для прокладки в 

стальных трубах, коробах, лотках для монтажа электрических цепей, где 

требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Радиус изгиба при 

монтаже - не менее 5 наружных диаметров провода. Срок службы - не менее 

20 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения,  прокладки 

(монтажа) и эксплуатации. 

Расшифровка провода ПуГВ: 

«П» - Провод; 

«у» - Установочный; 

«Г» - Гибкий; 

«В» - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката; 

Конструкция провода ПуГВ: 

Медная многопроволочная токопроводящая жила; 

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката; 

Табличные данные для расчета веса провода в зависимости от сечения ПуГВ: 
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

Наружный диаметр кабеля 
(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление жилы 

мм2 мм кг/км Ω/км, 20°C 

2х0.75 4,00х6,40 40.20 24,50 

2х1.0 4,32х7,05 51.13 18,84 

2х1.50 4,50х7,40 62.41 12,89 

2х2.50 5,00х8,40 87.44 7,25 

2х4.0 5,50х9,40 121.08 4,64 

2х6.0 6,21х10,81 166.08 2,94 

2х10 7,0х12,0 260.06 1,76 

2х16 8,0х14,0 385.17 1,10 

3х0.75 4,00х8,80 60.40 24,50 

3х1.0 4,32х9,77 66.69 18,84 

3х1.50 4,50х10,30 79.67 12,89 

3х2.50 5,00х11,80 129.32 7,25 

3х4.0 5,50х13,30 180.01 4,64 

3х6,0 6,21х15,42 247.96 2,94 

3х10,0 7,0х17,0 387.66 1,76 

3х16,0 8,0х20,0 576.18 1,10 
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Провода применяются для электрических установок при стационарной 

прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 

электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних 

электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В 

включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 

напряжение до 1000 В включительно. Радиус изгиба при монтаже – не 

менее 5 Dн. Срок службы провода ПуГВВ не менее 20 лет при соблюдении 

потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и 

эксплуатации.  

Технические параметры провода ПУГВВ: 

Нижняя рабочая температура окружающей среды: -50°С; 

Верхняя рабочая температура окружающей среды: +65°С; 

Максимальная допустимая температура при эксплуатации: +70°С; 

Относительная влажность воздуха: до 98% при+40°С; 

Прокладка и монтаж без предварительного подогрева: не ниже -15°С; 

Расшифровка провода ПуГВВ: 

• «П» - Провод; 

• «у» - Установочный; 

• «Г» - Гибкий; 

• «В» - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката; 

• «В» - Оболочка из ПВХ пластиката с заполнением; 
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр кабеля 
(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

2 x 0,75 1 3,57 x 5,54 35,07 24,5 

2 x 1,0 1 3,72 x 5,84 41,12 18,1 

2 x 1,5 1 4,17 x 6,74 56,32 12,1 

2 x 2,5 1 4,54 x 7,48 77,10 7,41 

2 x 4,0 1 5,23 x 8,86 115,32 4,61 

2х6,0 1 5,72х9,84 156,18 3,08 

2х10,0 1 7,10х12,20 250,50 1,83 

3 x 0,75 1 3,57 x 7,51 50,44 24,5 

3 x 1,0 1 3,72 x 7,96 59,58 18,1 

3 x 1,5 1 4,17 x 9,31 82,42 12,1 

3 x 2,5 1 4,54 x 10,42 113,65 7,41 

3 x 4,0 1 5,23 x 12,49 171,22 4,61 

3 x 6,0 1 5,72х13,96 232,77 3,08 

3х10,0 1 7,10х17,30 373,38 1,83 

Провода бытового назначения марки ПУНП предназначены для 

прокладки в ремонтных целях и осветительных сетях, монтажа и 

присоединения приборов слабого тока к сети переменного 

напряжения до 250 В частотой 10 кГц и для других приборов 

слабого тока бытового применения. Провода ПУНП 

предназначены для неподвижной прокладки в осветительных 

сетях. Радиус изгиба должен составлять не менее десяти 

наружных диаметров. 
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Расшифровка провода ПУНП: 

«П» – Провод; 

«УН» - Универсальный; 

«П» – Плоский;  
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

Наружный диаметр кабеля 
(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление жилы 

мм2 мм кг/км Ω/км, 20°C 

2х0.75 4,00х6,40 40.20 24,50 

2х1.0 4,32х7,05 51.13 18,84 

2х1.50 4,50х7,40 62.41 12,89 

2х2.50 5,00х8,40 87.44 7,25 

2х4.0 5,50х9,40 121.08 4,64 

2х6.0 6,21х10,81 166.08 2,94 

2х10 7,0х12,0 260.06 1,76 

2х16 8,0х14,0 385.17 1,10 

3х0.75 4,00х8,80 60.40 24,50 

3х1.0 4,32х9,77 66.69 18,84 

3х1.50 4,50х10,30 79.67 12,89 

3х2.50 5,00х11,80 129.32 7,25 

3х4.0 5,50х13,30 180.01 4,64 

3х6,0 6,21х15,42 247.96 2,94 

3х10,0 7,0х17,0 387.66 1,76 

3х16,0 8,0х20,0 576.18 1,10 
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Расшифровка обозначения ПУГНП: 

«П» - провод;  

«УН» - универсальный; 

«Г» - гибкий; 

«П» - плоский; 

Провода бытового назначения марки ПУГНП 

предназначены для прокладки в помещениях и 

осветительных сетях, монтажа и присоединения 

приборов слабого тока к сети переменного  

напряжения до 250 В частотой 10 кГц и для других 

приборов слабого тока бытового применения. Провода 

ПУГНП предназначены для неподвижной прокладки в 

осветительных сетях.  
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное 

сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр кабеля 
(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление жилы 

Допустимый ток 
нагрузки 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C А 

2,5 1 0,8 0,62 12,1 24 

4 1 0,8 0,62 7,41 32 

6 1 0,8 0,62 5.11 39 

 

«П» – Провод; 

«П» – Плоский; 

«В» – Изоляция из поливинилхлоридного пластиката; 

Провода предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности 

воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного 

воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции. Провода могут 

использоваться в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий, конструкция которых исключает 

возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры). Провода марки 

ППВ предназначены для негибкого монтажа. 
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Провода применяются для электрических установок при 

стационарной прокладке в осветительных и силовых 

сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, 

механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 

В (U₀/U = 450/750 В) частотой 400 Гц или постоянное 

напряжение до 1000 В. 

Элементы конструкции провода ППВ: 

Медная одно проволочная токопроводящая 

жила круглой формы класса 1; 

Изоляция из ПВХ пластиката;  
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Размеры Электрические свойства 

 
Номинальное сечения 

 
Класс жилы 

Наружный диаметр кабеля 
(ориентировочные) 

Ориентировочный вес 
кабеля 

Электрическое 
сопротивление 

жилы 

мм2  мм кг/км Ω/км, 20°C 

2х1,0 1 2,08х5,16 23,67 17,01 

2х1,5 1 2,50х6,00 33,95 12,1 

2х2,5 1 2,90х6,80 52,73 7,41 

2х4 1 3,76х8,52 85,91 4,61 

2х6 1 4,24х9,48 121,33 2,95 

3х1,0 1 2,08х8,24 35,84 17,01 

3х1,5 1 2,50х9,50 51,26 12,1 

3х2,5 1 2,90х10,70 79,44 7,41 

3х4 1 3,76х13,28 129,20 4,61 

3х6 1 4,24х14,72 182,33 2,95 
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Провода предназначены для эксплуатации под навесом или в 

помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности 

воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом 

воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного 

воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических 

помещениях без теплоизоляции. Провода могут использоваться в 

качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий, 

конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на 

встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной 

аппаратуры). Провода марки ППВ предназначены для негибкого 

монтажа. 

 

 

«П» – Провод; 

«П» – Плоский; 

«БН» – Бытового назначения; 

ППБН – провод с поливинилхлоридной изоляцией, с медными 

жилами, с разделительным основанием, плоский. 



 

 

       Провода ПуВ  
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Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также 

для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (U₀/U =450/750 B) 

частотой 400 Гц или постоянное напряжение до 750 В. Провода предназначены для эксплуатации под навесом или в 

помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 

открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, 

металлических помещениях без теплоизоляции. Провода могут использоваться в качестве встроенных элементов внутри 

комплектных изделий, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, 

внутри радиоэлектронной аппаратуры). Провода предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах 

строительных конструкций и для монтажа электрических цепей. 

 

 

Медная одно проволочная; 

Изоляция из ПВХ пластиката; 

 

«П» – Провод; 

«у» – установочный; 

«В» – изоляция из поливинилхлорида (ПВХ); 

 

 



 

 

 
 
 
 

        Провода ПВС 
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Провод с гибкими медными жилами, предназначен для 

присоединения электрических машин и приборов бытового и 

аналогичного применения к электрической сети, для 

электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем 

и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств 

малой механизации для садоводства и огородничества и для 

изготовления шнуров удлинительных. Данный провод идеален 

для так называемой «мобильной» проводки – как переноска 

или удлинитель. Изгиб в пределах допустимого радиуса (для 

сечений 0,75-1,0 мм²– не менее 80 мм, для 1,5-2,5 мм²– не менее 

120 мм), не оказывают негативного воздействия на 

токопроводящую жилу. 
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«П» – Провод; 

«В» – изоляция жил и защитный покров 

выполнены из поливинилхлоридного 

пластиката; 

«С» – соединительный; 
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токопроводящие жилы состоят из нескольких проволок малого сечения, скрутка плотная, потому заполнитель не 

предусмотрен, по ГОСТу класс жил – не ниже пятого, их количество - от двух до пяти, номинальное сечение – от 0,75 до 16 мм²; 

изоляция жил из поливинилхлоридной смолы с добавками, толщина изоляционного слоя зависит от толщины жилы;  

наружный покров – выполняется материалом, аналогичным жильной изоляции, толщиной 0,8 - 1,2 мм². 

 

ПВС имеет круглую форму. На наружную поверхность изделия (оболочку) наносится маркировка, включающая марку КПП, 

число и сечение жил, номинальное напряжение, обозначение стандарта ОТУ (по которому изделие изготовлено), технических 

условий, наименование предприятия, страна-изготовитель, год выпуска и знак обращения на рынке государств-членов 

Таможенного союза «ЕАС». Например, ПВС 4х2,5 – это соединительный провод с ПВХ оболочкой и изоляцией с четырьмя 

жилами сечением 2,5 мм². 

Приняты стандарты расцветки изоляции жил. В нормативных документах не регламентированы требования к окраске 

оболочки, допускается несколько цветовых решений. Наиболее распространены белый, черный, серый, оранжевый …  

А цвета изоляции жил определены: 

синий – нулевой проводник; 

желто-зеленый – заземляющий; 

черный или коричневый – фазный; 

Y
e
s 

C
a
b

le
 –
 П

В
C
 

 

       

 

  



35 

 Yes Cable  Yes-cable.uz  
 

 

 

 

 

П
р

о
в

о
д

а
 П

В
С

 

Размеры и Вес 

Число и сечение 
жил 

Проволока (число, 
шт. диаметр) 

Ориентировочный 
вес кабеля 

Диаметр кабеля 
(наружный) 

мм2 мм кг/км мм 

2х0,75 22х0,20 52.45 6.00 

2х1,0 30х0,20 64.97 6.56 

2х1,5 27х0,25 78.55 7.08 

2х2,5 45х0,25 116.58 8.48 

2х4 50х0,30 165.38 9.85 

2х6 75х0,30 214.73 10.80 

2х10 73х0,40 350.30 13.60 

2х16 114х0,4 492.26 15.60 

3х0,75 22х0,20 61.31 6.33 

3х1,0 30х0,20 76.85 6.94 

3х1,5 27х0,25 94.03 7.49 

3х2,5 45х0,25 140.61 8.96 

3х4 50х0,30 202.37 10.43 

3х6 75х0,30 267.46 11.46 

3х10 73х0,40 439.09 14.44 

3х16 114х0,4 625.68 16.59 

4х0,75 22х0,20 76.08 6.90 

4х1,0 30х0,20 96.10 7.58 

4х1,5 27х0,25 126.59 8.60 

4х2,5 45х0,25 177.11 9.80 

4х4 50х0,30 257.23 11.45 

4х6 75х0,30 342.38 12.60 
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Размеры и Вес 

Число и сечение 
жил 

Проволока (число, 
шт. диаметр) 

Ориентировочный 
вес кабеля 

Диаметр кабеля 
(наружный) 

мм2 мм кг/км мм 

4х10 73х0,40 548.23 15.50 

 5х0,75 22х0,20 86.69 7.34 

5х1,0 30х0,20 110.65 8.10 

5х1,5 27х0,25 150.84 9.39 

5х2,5 45х0,25 217.73 10.94 

5х4 50х0,30 355.79 13.99 

5х6 75х0,30 464.87 15.28 

5х10 73х0,40 728.27 18.52 
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